Zalgcznik nr 1 a do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Aparatu ultrasonograficznego

Producent:
Kraj:
Nazwa aparatu, typ model:

Rok produkciji, Wymagany 2014 ...t e et e e e e e e

Tabelanr 1 )
OPIS TECHNICZNO-JAKO SCIOWY
Parametry docinaj gce

Jednostka/ wartos¢

Lp. Parametry techniczne a
minimalna wymagana

Opis oferowanych parametrow

1 2 3 4

Parametry ogélne

1. Nowoczesny stacjonarny aparat TAK
ultrasonograficzny o wysokiej Uktad jezdny: 4 kota skr etne,
ergonomii ze zintegrowanym z mozliwoscig blokady min.
systemem archiwizaciji i uktadem 2 jednocze s$nie.
jezdnym umozliwiajgcym tatwe Mozliwosé zmiany ustawienia
przemieszczanie. Aparat fabrycznie monitora: gora/doét,
nowy, wyklucza sie aparat prawo/lewo, obrét.
demonstracyjny lub
rekondycjonowany

2. Panel sterowania z mozliwoscig TAK
zmiany wysokosci, majgcy mozliwos¢ | Zmiana wysokosci panela
obrotu. min. 18cm.

Obrét panela min. +/- 30°.

3. Czytelny panel dotykowy ,, enty TAK
Screen” do obstugi, utatwiajgcy i Szerokos¢ przekatnej min.
przys$pieszajacy badanie — wykonany | 9”. Wykonany w technologii
w technologii LED. LED

Mozliwosé konfiguracji oraz
zmiany ustawien:
» kontrastu,

* jasnosci,
e rozmieszczenia
przyciskéw

pomiarowych
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Wysokiej klasy monitor kolorowy LED,
na ruchomym dwuprzegubowym
ramieniu, zapewniajgcym swobode
ustawienia monitora,

TAK

Przekatna ekranu

min. 21", regulacja obrotu
monitora min. +/-130°

Waga aparatu

Max. 115 kg

System z cyfrowym ukladem
formowania wigzki ultradzwigkowej

TAK

llos¢ linii obrazowych. Poda ¢

min. 1000 linii

Zakres czestotliwo$ci pracy gtowic.
Podaé.

Min. 1 - 16 MHz

llos¢ kanatoéw przetwarzania
(odbiorczych). Podaé.

Min. 50000

10.

Maksymalna wartos¢ dynamiki w
trybie B — mode, z wyswietlaniem
wartosci na ekranie. Podaé.

TAK,
min. 200 dB

11.

llo$¢ niezaleznych, rGwnowaznych,
aktywnych gniazd do jednoczesnego
poditgczenia glowic obrazowych.
Podaé.

Min. 4

12.

Zasieg/gtebokos¢ obrazowania
aparatu. Podaé.

Min. 30 cm

Tryby Pracy

13.

Tryby pracy (obrazowania) aparatu:
2D (B-mode),

M,

Anatomiczny tryb M,

Kolor Doppler (CD),

Tryb M z Kolorowym Dopplerem,
Doppler Mocy (PD),

Kierunkowy Doppler Mocy(DPD),
Spektralny Doppler Pulsacyjny (PW),
B+B/CD Live (obrazowanie
jednoczesne 2D i 2D z Kolorowym
Dopplerem),

TRIPLEX (2D/CD/PWD),

DUPLEX (2D/M, 2D/PWD),

Podaé.

TAK

14.

Obrazowanie harmoniczne.

TAK
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Obrazowanie harmoniczne z

15. odwréconym impulsem — Pulse TAK
Inversion,
Oprogramowanie do wygtadzenia
oraz wykontrastowania obrazu i
uzyskania obrazu zblizonego do
16. obrazéw MR. (np. Sono MR) — TAK
dziatajgce na wszystkich oferowanych
sondach
Mozliwo$é zmiany szerokosci
17 wyswietlanego obrazu 2D (B-mode) TAK
Min 8 suwakoéw/regulatorow
18. wzmocnienia glebokosciowego wigzki | TAK
TGC
Automatyczna optymalizacja
parametréw obrazu 2D (min. TGC,
19. . X TAK
gain) do aktualnie badanego obszaru
przy pomocy jednego klawisza
20. Obrazowanie trapezoidalne TAK
21 Moiliwoéf: obrgcania obrazu lewo- TAK
prawo, géra-dét
29 Mozliwos$c¢ pod_zia}u ekranu na 2i4 TAK
obrazy w czasie obrazowania.
Obrazowanie z uzyciem technologii
odbioru petnego spektrum sygnatu
23. (wykorzystujgce technologie TAK
obrazowania na kilku
czestotliwosciach)
Automatyczny dob6r wartosci
predkosci oraz linii bazowej w
zaleznosci od wyswietlanego
24. spektrum (przebiegu) w trybie PW, TAK
uruchamiany za pomoca jednego
klawisza.
TAK
Min. Mozliwo$¢ zmiany
wzmochienia obrazu
25. Postprocesing. Opisa €. zamrozonego.
Mozliwosé wykonania
pomiaréw na obrazach z
archiwum.
Maksymalna ilo$¢ ognisk pracujgcych
26. jednoczesnie przy nadawaniu na Min. 4
kazdej glowicy.
27 llos¢ stref ogniskowania przy Min. 8

nadawaniu.
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Maksymalna czestotliwo$¢

28. odswiezania (frame rate) aparatu w Min. 300 Hz
trybie 2D. Podaé.
Zoom dla obrazéw na zywo bez straty
29. rozdzielczosci, obrazéw zamrozonych | Min. 400%
i obrazéw z pamieci CINE. Podaé.
Maks. Wartosc¢ czestotliwosci PRF dla TAK
30. Dopplfera Pulsacyjnego (PWD). min. 22 kHz
Podaé.
Zakres wielkosci bramki TAK
31. Dopplerowskiej w trybie Dopplera min ’O 5_15mm
pulsacyjnego (PWD). Podaé. s
32 Maks. Wartosé czestotliwosci PRF dla | TAK,
' Dopplera kolorowego (CD). Podaé. min. 15 kHz
Zakres uchylnosci bramki (wigzki)
33 dopplerowskiej (Color/Power/PW TAK,
' entylo) na gtowicach liniowych tzw. min. +/- 20 stopni
.Steer”. Podaé
Zakres regulacji kata korekcji w trybie TAK
34. Dopplfera Spektralnego (PWD). min. +/- 70 stopni
Podaé
Gtlowice
Mozliwosé zmiany zakresu
35 czestotliwosci dla trybu _B-mode oraz TAK
w trybach Dopplerowskich, na
wszystkich zaoferowanych glowicach.
36. Nasa_ldka_ plopsyjna wspétpracujgca z TAK
gtowica liniowg
37 Nasa}dka blopsyjn_a wspétpracujgca z TAK
gtowicg endowaginalng
Gtlowica convex TAK
38 Czestotliwosci pracy gtowicy od 2 do TAK
' 6 MHz +0,5MHz Podac
. . . 0 TAK
39. Kat widzenia — min. 58 Podaé
40. llos¢ elementow — min. 192 TAK .
Podaé
Glowica liniowa TAK
a1 Czestotliwosci pracy gtowicy od 5 do TAK
' 13 MHz +0,5MHz Podaé
42 Szerokos¢ pola obrazowego TAK
' od 38 do 40 mm Podaé
s . . TAK
43. llos¢ elementéw — min 192 .
Podaé
44. Obrazowanie trapezoidalne TAK
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Gtlowica endokawitarna

TAK

45,

Czestotliwosci pracy gtowicy — od 5
do 9 MHz + 0,5MHz

TAK
Podac¢

46.

Kat widzenia — min. 150°

TAK
Podac¢

47.

llos¢ elementéw — min. 192

TAK
Podac¢

48.

Promien krzywizny gtéwki max 10mm.

TAK
Podac¢

Pakiety obliczeniowe/raporty

49.

Zainstalowane oprogramowanie
pomiarowe wraz z raportami z badan:
ginekologicznych, potozniczych,
serca plodu,

urologicznych, radiologicznych,
piersi,

tarczycy,

ortopedycznych,

naczyniowych (w tym osobno
naczynia szyjne, konczyny dolne i
gorne, zyty).

TAK

50.

Automatyczne obrysowanie i
wyznaczanie parametrow (min. RI, PI,
S/D) widma dopplerowskiego w
czasie rzeczywistym na ruchomym
spektrum

TAK

51.

Automatyczne wyznaczanie
parametréw (min. RI, PI, S/D) widma
dopplerowskiego na zamrozonym
spektrum

TAK

52.

Mozliwos¢ wprowadzania wlasnych
opiséw i komentarzy do raportu.

TAK

53.

Programy pomiaréw:
min. 8 odlegtosci na jednym obrazie,
obwdd, objetos¢, katy

TAK

54.

Mozliwosé edycji wygenerowanych
raportow pomiarowych oraz
mozliwosé dotgczania zdjeé do
raportu.

TAK

55.

Mozliwos¢ jednoczesnych pomiaréw
w cigzy mnogiej. Podaé

TAK
min. 4 ptody

56.

Graficzna prezentacja pomiaréw na
siatce entylowej — min. FW (waga
ptodu), BPD (wymiar miedzy-
skroniowy), HC (obwéd gtéwki), FL
(dtugos¢ kosci udowej), AC (obwad
brzucha), RI MCA (indeks oporu
tetnicy srodkowej mozgu), Pl MCA
(indeks pulsaciji tetnicy Srodkowej
moézgu), Rl UA (indeks oporu tetnicy
pepowinowej), Pl UA (indeks pulsacji
tetnicy pepowinowej).

TAK
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57.

Pomiary odlegtosci , pola powierzchni,
objetosci.

TAK,

min. 4 odlegto $ci
jednoczesnie na jednym
obrazie,

pomiar objetosci min. 4
metodami

System archiwizaciji

58.

Pamie¢ dynamiczna obrazu (CINE
LOOP) dla trybu B z mozliwoscig
przegladania w sposéb ptynny z
regulacja predkosci odtwarzania

Min 2500 obrazéw

59.

Wideoprinter czarno-biaty cyfrowy

TAK

60.

Mozliwosé podtgczenia drukarki
komputerowej (atramentowej,
laserowej) do drukowania raportéw z
badan w formacie A4

TAK

61.

Zintegrowany (wbudowany w aparat)
system archiwizacji pacjentéw i
obrazéw wraz z nagrywarkg piyt
DVD/CD-R/RW oraz portami USB na
przedniej Scianie aparatu. Opisa €.

TAK

62.

Wbudowany dysk twardy do
archiwizacji danych.

TAK
min. 250 GB

63.

Mozliwos¢ zapisu obrazéw oraz
sekwencji filmowych na dysk twardy
oraz ptyty CD, DVD, pamieci PEN w
formatach BMP, JPG, TIFF, AVI.

TAK

64.

Mozliwosé zapisu sekwencji
filmowych, na wbudowany twardy
dysk, z pamieci CINE (po zamrozeniu
obrazu) oraz w czasie rzeczywistym
(w czasie skanowania, bez
zamrazania obrazu).

TAK

65.

Wyijscie (output) sygnatéw: min. DVI.

TAK

Mozliwo $ci rozbudowy

66.

Mozliwosé rozbudowy o pakiet
oprogramowania 3D/4D do
obrazowania tréjwymiarowego 3D
oraz 3D w czasie rzeczywistym — 4D
na specjalnych gtowicach
wolumetrycznych.

Mozliwos$é rozbudowy
TAK

67.

Mozliwosé rozbudowy o
oprogramowanie do obrazowania
elastycznosci tkanek tzw.
sonoelastografia.

Mozliwosé rozbudowy
TAK
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68.

Mozliwosé rozbudowy o
oprogramowanie do analizy off-line
(na zewnetrznym komputerze)
obrazéw 3D/4D wraz z funkcjg
tomograficznej prezentaciji
zarejestrowanych obrazéw
trojwymiarowych.

Mozliwosé rozbudowy
TAK

69.

Mozliwos¢ rozbudowy o obrazowanie
3D/4D z ugieciem ptaszczyzny przez
ktérg obserwujemy bryte.

Mozliwosé rozbudowy
TAK

70.

Mozliwos¢ rozbudowy o obrazowanie
tomograficzne na obrazie zywym i
zamrozonym w trybie 3D/4D z
mozliwoscig wyswietlenia minimum 12
réwnolegtych warstw.

Mozliwosé rozbudowy
TAK

71.

Mozliwos¢ rozbudowy o
oprogramowanie do przesytania
obrazow i danych zgodnych z
standardem DICOM 3 (Dicom send,
Dicom, Print, Modality Worklist)

Mozliwos$é rozbudowy
TAK

72.

Mozliwosé rozbudowy o gltowice
kardiologiczng phase array o
czestotliwoéci od 2 do 4 MHz

Mozliwos$é rozbudowy
TAK

73.

Mozliwosé rozbudowy o tryb
kardiologiczny z Dopplerem Fali
Ciagtej, Kolorowym i Spektralnym
Dopplerem Tkankowym oraz
kardiologicznym pakietem
pomiarowym .

Mozliwosé rozbudowy
TAK

74.

Mozliwos¢ rozbudowy o
oprogramowanie pomiarowe do
automatycznej analizy i pomiaru
kompleksu intima — media.

Mozliwos$é rozbudowy
TAK

75.

Mozliwosé rozbudowy o obrazowanie
z uzyciem odbioru ultradzwiekéw pod
kilkoma katami jednoczesnie (np.
CRI) — min. 7 katow

Mozliwosé rozbudowy
TAK

76.

Mozliwos$é rozbudowy o obrazowanie
panoramiczne na sondach: liniowa i
convex z mozliwoscig wykonania
pomiaréw

Mozliwosé rozbudowy
TAK

77.

Mozliwos¢ rozbudowy o obrazowanie z

uzyciem srodkéw kontrastujgcych (niski
poziom indeksu mechanicznego — LOW
MI)

Mozliwos$é rozbudowy
TAK

78.

Mozliwos$é rozbudowy o obrazowanie
tréjwymiarowe serca ptodu w ruchu w
trybie podstawowym (STIC).
Kolorowym Dopplerze (COLOR STIC)
oraz w obrazie tomograficznym
(TOMO STIC). Opisac.

Mozliwosé rozbudowy
TAK
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Pozostate
S 200 - 240V

79. Zasilanie 50 — 60Hz
80. Oznaczenie sprzetu znakiem CE TAK

Gwarancja na oferowany sprzet w tym

o TAK
81. bezptatna aktualizacja . .
i Min. 12 miesiecy.

oprogramowania.
82. Montaz sprzetu TAK
83. Uruchomienie sprzetu TAK
84, Przeszkolenie uzytkownikéw aparatu TAK

z zakresu obstugi

Powyzsze parametry stanowig parametry odcinajgce, tzn. niespetnienie ktérego$ z warunkéw
wymaganych powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia

Dla potwierdzenia wszystkich deklarowanych w kolumnie 4 niniejszego Zatgcznika wartosci
parametrow Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrow
z uzyciem wszelkich dostepnych zrédet, w tym zapytanie bezposrednio u producenta sprzetu.
Stwierdzenie niezgodnosci deklarowane parametrow z faktycznymi parametrami spowoduje
odrzucenie oferty.

Parametry z powyzszej tabeli podane w kolumnie 3 ,WYMAGANIE / Warto$¢ graniczna"
okreslone jako ,Tak" oraz parametry liczbowe oznaczone ,min" lub ,,max" stanowig wymagania,
ktérych niespetnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca zobowigzany jest do podania parametrow w jednostkach miary wskazanych w
kolumnie 2 lub 3. Inne jednostki nie bedg przeliczane i zostang uznane jako niespetnienie
parametréw, co spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Parametry punktowane w kryterium oceny techniczno - jako $ciowej
Minimalne Wartosci parametru
wymagane .
Lp. Parametry wymagane aparatu wartosci w zaoferowanym Punktacja
) aparacie
graniczne
1 2 3 4 5
L =50000 0 pkt
Cyfrovyy_uk+ad f_ormoyvama wigzki 50001 - 100000 — 5 pkt
1. ultradzwiekowej o min. Tak

50000kanatach przetwarzania.

>120000 — 20 pkt
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Archiwizacja danych pacjentow,

raportow, obrazow, petli TAK =250GB — 0 pkt
2. obF;azow,ch na Iok:alllane m dysku HDD min. 250GB - 450GB — 5 pkt
Y ym dy 250GB >450GB — 10 pkt
twardym.
< 2rodzaje — 0 pkt
Mozliwos¢ ustawienia rodzaju 3 rodzaje — 5 pkt
3. tkanki obrazowanej w celu Tak / Nie >4 rodzaje — 10 pkt
polepszenia obrazowania.
Liczba obrazéw pamieci 2500 obrazow — 0 pkt
4. | dynamicznej (CINE MEMORY). b 2500 2501 - 10000k°brazo""
Podac obrazow — 5 pkt
' > 10000 — 10pkt
300Hz - 0 pkt
5. Predkos¢ obrazowania w trybie B Min. 300Hz 300 Hz - 1000Hz — 5 pkt
> 1000Hz — 10 pkt
Mozliwosé poréwnania w
6 archiwum min. 4 obrazéw Tak / Nie Nie — 0 pkt
' pacjenta z réznych badan (badan Tak — 10 pkt
z rdznych terminoéw)
Mozliwosé rozbudowy o tryb
umozliwiajgcy bezposrednie (w
trakcie badania) nagrywanie . Nie — O pkt
£ obrazéw, czesci, lub catego Tak /Nie Tak — 20 pkt
badania na wewnetrznej
(wbudowanej) nagrywarce DVD.
Mozliwosé rozbudowy o tryb
Dopplera Ciggtego , Nie — 0 pkt
8. na sondach nieobrazowych typu Tak/Nie Tak — 10 pkt
PEN
Wysokiej klasy monitor LED . Nie — 0 pkt
9. wykonany w technologii Full HD Tak /Nie Tak — 20 pkt
Maks. wartos¢ czestotliwosci
10. | PRF dla Dopplera Pulsacyjnego Min 23 kHz 2.3 .kHZ — 0 pkt
(PWD). Podac. powyzej 23kHz — 10 pkt
Mozliwos¢ rozbudowy o
obrazowanie, ktére pozwala na
uzyskanie dowolnej ptaskiej
ptaszczyzny z zeskanowanej , Nie — 0 pkt
11 bryty poprzez ciecie wybranej Tak /Nie Tak — 20 pkt
ptaszczyzny odniesienia linig
prostg, krzywg lub kilkoma liniami
prostymi
Maks. wartos¢ czestotliwosci
12. | PRF dla Dopplera kolorowego Min.18 kHz 1.8 I.(HZ I: 0 pkt K
(CD). Podaé. powyzej 18 kHz - 10pkt
Mozliwosé rozbudowy o
oprogramowanie do
automatycznego pomiaru
13, | boraz bryiowego 00| Taki N Nie - 0 pit
' Tak — 20 pkt

automatycznym wyborem
optymalnej ptaszczyzny do tego
pomiaru.
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Mozliwosé rozbudowy o

orogramowanie zwiekszajgce , Nie — 0 pkt
14. rozdzielczos$¢ obrazu Tak / Nie Tak — 10 pkt

uzyskiwanego z bryt 3D

Mozliwos¢ rozbudowy o Nie — 0 pkt
15 | oprogramowanie pozwalajqce na Tak / Nie Tak — 10 pkt

jednoczesng prezentacije bryly z

czterech kierunkow

Nie — 0 pkt
16. | Gwarancja powyzej 12 miesiecy Tak / Nie Do 18 mi-cy — 5 pkt
Do 24 m-cy 10 pkt

Bezptatna aktualizacja

oprogramowania przez caty okres , Nie — 0 pkt
17 technologicznej zywotnosci Tak/Nie Tak — 10 pkt

aparatu

Ubezpieczenie zaoferowanego

zestawu ultrasonograficznego w

formule ,All-risk”, na okres min. 5 . Nie — 0 pkt
18. lat, obejmujgcego réwniez Tak / Nie Tak — 20 pkt

uszkodzenia powstate z winy

uzytkownika

Maksymalna liczba punktéw mozliwa do otrzymania przez Wykonawce to 240 punktow

UWAGA:

1.

Przy ocenie wartosci technicznej urzgdzenia oferowana wartos¢ liczbowa réwna granicznej otrzyma 0
punktéw. Przyznawane beda punkty tylko za parametry lepsze od wartosci granicznej, a wartosci
parametréw oceniane beda proporcjonalnie do zakresu pomiedzy wartoscig najlepsza i graniczna.
Maksymalna ilos¢ punktéw przyznana zostanie najlepszej wartosci liczbowej parametru (najwyzszej
lub najnizszej w zaleznosci od kryterium oceny), a pozostate wartosci parametréw oceniane bedg
proporcjonalnie do zakresu pomiedzy wartoscig najlepszg i graniczna.

Odpowiedz ,Nie” w kolumnie 4, przeznaczonej na odpowiedz wykonawcy, dopuszczona jest tylko
wtedy kiedy w kolumnie 3 ,Wartos¢ graniczna / Wymaganie” wystepuje wymaganie ,Tak / Nie”.

Za odpowiedz ,Nie” przyznaje sie 0 pkt., a za odpowiedz ,Tak” przyznaje sie maksymalne punkty
podane w kolumnie 4 ,Punktacja”. Brak potwierdzenia opisu deklarowanego parametru ,TAK”, dla
wymagania ,Tak / Nie”, ktéry podlega ocenie, skutkuje przyznaniem O punktow.

Oferent odwiadcza, ze oferowane powyzej wyspecyfikowane urzgdzenie jest kompletne i bedzie po
zainstalowaniu gotowe do podjecia dziatalnosci diagnostycznej bez zadnych dodatkowych zakupéw i
inwestycji (poza materiatami eksploatacyjnymi).

(pieczec¢ i podpis wykonawcy)
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